Produktdatablad

Hempel's Pre-Clean

Produktegenskaber

Beskrivelse
Hempel's Pre-Clean er et kraftigt renggrings- og affedtningsmiddel.

Anbefalet brug

Til renggring og affedtning af gelcoat, malede og lakerede overflader
for at fijerne braendstof, olie, fedt, voks og silikone. Anvendes far
malerarbejde og til grundig renggring.

Egenskaber
- lkke tilgeengelig.

Produktsikkerhed

Flammepunkt 78°C [172°F]

VOC-indhold
Lovgivning Veerdi
EU 30 g/L [0,25 Ib/US gal]

I henhold til specifik lovgivning - se naermere oplysninger i forklarende noter pa
Hempels websted Hempel.com eller pa dit lokale Hempel-websted.

Handtering

Handter forsigtigt. Lees sikkerhedsanmeerkningen pa emballage og
beholdere far og under brug og felg alle lokale og nationale
sikkerhedsforskifter. Laes altid produktets sikkerhedsdatablad(e)
sammen med produktdatabladet.

HEMPEL

Trust is earned

Produktdata

Produktkode
67602

Standardfarve | kode
- 98880
- 98880

Volumen togrstof
17 + 2%

Veaegtfylde
1 kg/L [9 Ib/US gal]

Pafaring

Pafaringsmetode

Veerktaj Pafaringsparametre

Pensel Ikke relevant.

Tarring og overmaling

Opbevaring

Holdbarhed

. 25°C
Omgivelsestemperatur [77°F]
Produkt 60 maneder

Holdbarhed fra produktionsdato ved opbevaring i originale, udbnede
beholdere. Herefter skal produktkvaliteten kontrolleres igen. Opbevaring ved
hgje temperaturer kan reducere holdbarheden. Kontakt Hempel for at f&
radgivning.
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Produktdatablad H E M PE L

Trust is earned

Hempel's Pre-Clean

Opbevaringsforhold

- Temperaturen ma ikke veere lavere end 0°C [32°F] under transport
og opbevaring.

- Produktet skal opbevares i overensstemmelse med
sikkerhedsdatablad, etiket og lokale bestemmelser. Opbevar
beholderne i et tart, skyggefuldt, keligt, godt ventileret rum og pa
afstand af kilder til varme og anteendelse. Beholdere skal holdes
teet lukket. Handteres forsigtigt.

Yderligere information

Yderligere information er tilgeengelig pa
https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines
eller p& den lokale Hempel hjemmeside:

- Forklarende noter for produktdatablad.
- Pafgringsmetoder.

Dette produktdatablad vedrerer det leverede produkt (“Produktet”) og vil Izbende blive opdateret. Kaberen/brugeren bar derfor henholde sig til det produktdatablad, der leveres sammen med det pagaeldende
parti af Produktet (og ikke en tidligere version af dette). Udover produktdatabladet vil keberen/brugeren modtage et eller flere af nedenstaende specifikationer, erkleeringer og/eller retningslinjer, eller de vil
veere at finde pa Hempels hjemmeside under ‘Produkter’ p& www.hempel.com (“Supplerende Dokumenter”):

Nr. |Dokumentbeskrivelse Placering/bemaerkninger

1. |Teknisk erklzering Enkeltstaende, specifik rddgivning, der leveres pa forespargsel til specifikke projekter

2. | Specifikation Udstedes kun til specifikke projekter

3. |Produktdatablad Dette dokument

4. |Forklarende bemaerkninger til produktdatabladet Kan findes p& www.hempel.com og indeholder relevante oplysninger om produkttestparametre
5. |Pafgringsvejledning Se www.hempel.com, hvis tilgeengelig for det pageeldende Produkt

6. |Generelle tekniske retningslinjer (f.eks. vedrarende pafering og forbehandling) Se www.hempel.com, hvis tilgeengelig for det pageeldende Produkt

Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysninger i produktdatabladet og Supplerende Dokumenter, skal oplysningerne have forrang som angivet i den ovenfor naevnte reekkefelge. | sddanne tilfeelde bar
du ogsé kontakte din Hempel-repreesentant med henblik pa afklaring. Kgberen/brugeren skal desuden veere opmaerksom pa det tilherende Sikkerhedsdatablad, der leveres med alle Produkter, og som ogsé&
kan downloades pa www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for fejl, hvor paferingen af Produktet ikke er foretaget i fuld overensstemmelse med de anbefalinger og krav, der er anfart i de relevante produktdatablade og Supplerende
Dokumenter. Disse oplysninger og vilkarene for denne ansvarsfraskrivelse geelder for dette produktdatablad, de Supplerende Dokumenter og alle andre dokumenter, som Hempel matte levere med tilknytning
til Produktet. Herudover leveres Produktet og den tekniske hjeelp gives med udgangspunkt i Hempels Aimindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre der er indgaet udtrykkelig skriftlig aftale
om andet.
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